
LiNPOTEK

www.linpotek.com

●

Genel özellikler 

Özellikler Teknik parametreler

LiNPOTEK 1 / 2

Mekanik darbe sayıcı
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MDS / 

Sayma aralığı

Reset özelliği

Pencere yönü 

Digit hane sayısı 

Max sayım hızı 

Paket adedi 

Boyutlar

Gövde

Çalışma sıcaklığı

Ağırlık

: 0 ~ 99999

: Var - Çevirmeli düğme

: Üste konumlandırma

: 5 haneli

: 600 rpm

: 1 kutu 1 adet 

: 80 x 30 x 45 mm

: Plastik ve metal 

: -20 ° C ~ 80 ° C

: yaklaşık 50gr●

Gövde rengi

Gövde malzemesi

Ağırlık

Çalışma sıcaklığı

Paket içeriği

Ekran 

Reset özelliği

Pencere konumu 

Plastik  ABS ve Metal şeçenekli

Yaklasık :  50 gr

1 adet mekanik sayaç

Siyah ve Metal ve plastik gövdeli

5 haneli  ekran ( 00000 - 99999 )

Çevirmeli düğme ile resetleme

Yukarıdan bakış üste konumlandırma 

-20 ° ~ 0 ° ~ + 80 °  

Mekanik tur sayıcı   MDS :

CIRCIR,ÇAPRMA,TEMAS,DEVRİM VE DOĞRUDAN SAYAÇ MODELİ 

Mekanik sayaç Serisi MDS küçük boyutlu cırcır sayacı veya çarpma numaratörü olarak 4 ve 5 veya 6 haneli istenebilir hane büyüklüğü 

4.4 x 2.8mm ebatlarındadır. Sayaç sağ şaftı giriş mili mandalı ile hareketi alarak sayım yapar ve reset düğmesi ile sıfırlanarak tekrar 

sayım başa alınabilir. Çarma çevrim Kolunun her biri 40 ° ~ 45 ° lik temas ve çaprma şeklinde çalıştırılması ile 1 sayısını ekler ve sayımı 

gerçekleştirir. 
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